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PROCEDURE DE PROGRAMMATION DU CONTROLEUR
HARPE LASER GENESIS (LHC 1)

Ce document explique comment programmer le micro logiciel dans votre contréleur Harpe
Laser.

Comment programmer ? Facile ! Mais commencons par le numéro de série.

Vous devez avoir un cable USB type “A” vers mini USB type “B” pour effectuer la
programmation.
ATTENTION !': AUCUN LASER NI PERIPHERIQUE MIDI NE D OIVENT ETRE
CONNECTES AU CONTROLEUR DURANT SA MISE A JOUR!

Commencez par ouvrir le boitier du contréleur (4 vis), connectez son alimentation et allumez-
le. Vous devriez avoir deux lignes de 20 carreaux blancs sur I'écran, comme sur la photo (si
le contrbleur n'a pas été déja programmé auparavant):
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Si vous ne voyez rien, peut-étre faut-il augmenter le contraste, ce qui peut étre effectué a
I'aide d'un tournevis avec le potentiométre situé derriére la carte électronique de la face
avant:

Maintenant, trouvez le réseau de micro interrupteurs “DSW1” situé en bas a gauche de la
carte principale et




Créez un répertoire a la racine de votre disque dur “harpe” par exemple et extraire le
contenu de l'archive dedans.

Connectez le cable USB dans votre ordinateur et I'autre extrémité dans la prise mini USB du
contréleur Harpe Laser. La diode jaune “USB” doit s’allumer, les diodes rouges et vertes (Rx
et Tx) clignotant juste un instant & I'énumération.

Votre systéme d’exploitation devrait découvrir un nouveau périphérique et demander les
pilotes. Ne choisissez pas de les trouver sur internet mais orientez la recherche sur le
répertoire “ftdi_drivers " de I'archive téléchargée.

Lorsque c’est fait, le circuit FTDI est installé et agit comme une liaison série entre votre
ordinateur et le contrbéleur Harpe Laser.

Vérifiez si la liaison est bien effectuée et quel port série est créeé.

Pour cela, allez dans “panneau de configuration " > “systéme ” > “gestionnaire de
périphériques ”

Vous devez avoir “Port série USB " dans la section “PORTS (COM ET LPT)” comme ici:
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Maintenant fermez le panneau de configuration et allez dans le répertoire “firmware ” de
I'archive.

Exécutez le fichier de commande “set_fuses.bat .

Il permet de programmer les fusibles du microcontrdleur afin qu'il utilise le quartz externe et
non son oscillateur interne.

Vous devriez obtenir une fenétre comme celle-ci:

& C:\Windows\system32\cmd.exe [E=EE—)

laurdude : writing efuse (1 hytes):

Writing | BENRBHRENHRSHERRERERDENNRAERBARDRARVURARURBUBARUNAY | 1002 0.03s

aurdude : c n
avrdude : verifying s vy against @xFC:
aurdude: loa a input file BxFC:
avurdude : i contains 1 hytes
aurdude: reading on—chip efuse data:
T OREREEERI R R R R R
: verifying ...
tes of efuse verified
ing input file “BxDF"
ing hfuse <1 hytes):

1oungRRnuRReRERRRRRRERREERRERRRERERRRRRRBUUURURAY | 1002 0.03s

: reading on—chip hfuse d

POHHNRRUBHEHRRENRR R R RN | 1662 0.83s

i 1082z 0.83s

se written
enory against @xF?7:
fFrom i file BxF?7:

i 180z 8.83s

:\harpe\f irnuare >pause
fppuyez sur une touche pour continuer... 2




Fermez cette fenétre dés que c’est terminé.

Vous pouvez maintenant exécuter le fichier de commande “program_bootloader.bat .
Cela va injecter un programme d’amorcage résident dans le microcontréleur.

Vérifiez bien la ligne « device signature ». Si vous avez « FF FF FF » c’est qu’il y a un
probleme quelque part.

Vous devriez obtenir une fenétre comme celle-ci :

e - r
CAWindows\system32\cmd.exe &@@1 B C:\Windows\system32\cmd.exe

£ ¢ bitclk 238480 -> ft baud 115200
-U flash:w:BootLH-@ aurdude: AUR device initial d and ready to accept instructions

#HNRNREERRERERRRRERBHRERRERRRRRURRRRRERERRERRERRNE | 1002 6.00s

sck 5 mo

%

e 1280

bitclk 238480 -> ft baud 115200

AUR devi initializ and ready to accept instruct i 3408 -> ft baud 115208
i i “"BootLH-08101 .

TOHBHBREERRBHRRR R RN R R R RN RN R RN | 1002 0.0 a1. Intel Hex

lavrdude :

s 1E 97 @3 Writing HuRRRERRERRERRERRERRBRERRERRRBRURBRURBRBURBURBURYE | 1002 23 .32s

> ft _baud 115200
input file “BootLH-8181.h
le BootLH 3 as Intel Hex

load flash data f
HE TR 25.7 au input file BootLH-8181.hex
input file BootLH-8181.hex contain
ading on—chip £1 data:

HR R R R R R 547 28.58s

C:\Windows\system32\cmd.exe =8
Reading

lavrdu

reading input file
rdude: writing 1fuse (1 b

Mriting HRHRURREREREERRRRER R HBERE RN BB RERER RO BB RN 188z 9.83s

¥ 100z 0.82s

e done. Thank you.

Fermez cette fenétre lorsque c’est terminé.

Maintenant, remettez les boutons 3 & 6 en position “OFF” et pressez le bouton “RESET":




L’écran doit maintenant afficher le message de numéro de série de votre contrdleur.

Notez ce numéro de série et envoyez-le-nous par mail pour obtenir votre copie enregistrée
totalement fonctionnelle pour votre contréleur.

N’oubliez pas de nous indiquer:

Votre prénom

Votre nom de famille

Votre entreprise s'il y a lieu
N’oubliez pas : Cette harpe ne doit pas etre utilis ée de maniére commerciale sans

notre permission.

Quelques heures ou jours apres, vous recevrez un fichier binaire par mail de notre part.
Enregistrez ce fichier dans un répertoire sur votre disque.

Téléchargez l'application « Laser Harp Remote Controller software» a partir de notre site.
Installez I'environnement java si nécessaire.
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Laser Harp Remote Controller (LHRC):

alled Java version:
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y ||Get n available for download
h : - Don't forget to uncheck the checkbox to

V3| prevent from installing additional spywares in
the Java installation process

D /n
ey
Virtual COM Port driver (VCP):

J Get Linux Ubuntu instaliation guide

Tested environments

Connectez votre contréleur sur un port USB de votre PC ayant les drivers FTDI installés
Démarrez votre boitier tout en maintenant la touche du milieu (blanche) appuyée pour entrer

dans le programme d’amorgage.
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Vous obtiendrez I'écran du programme d’amorgage :

EBootlaserHarp wial. @l

B L. HAEFELASER . COM

Lancez I'application LHRC

Harp Remo
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File Laser Harp Box Options ?
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Do2:
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%g: Openmode : Slow |v Close mode : Slow | v Span beams : | 100 v
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%:‘i Midibank : 7/B0 20 00/C0 00|  Velocity scaling off : [Auto |~
gg Laser beams configuration
0 14: (]
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B ==L [ I O T U OO I I
-+ s . L}
os: = AR AR R AR AR RN
’ J:0 o 0 o0 o 0o o o
Activated: v vV vV VvV vV V VIV
Presets | B==—]: AN N N Br: HHNN_ 1
Notes selection
Number of notes : | 0/5 | Selected notes :
Copy patch . z=s =N
EtRspainingeped-tapininge P i tep gt P Dt T b - R e g Tep-td ek 3 (PPN L)
Erase patch
Comeco‘mstahe" Tx@ Rx@




Etablissez la connexion avec le boitier en cliquant sur « Laser Harp Box » puis « Com Port
Selection » et enfin sur « Automatic ».

8 Djler - X
i
(7 COM port selecto zl%mnﬁj
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1mg;; Openmode : Sow || Close mode : Slow | v | Spanbeams: 100 | v |
@os: o R [
@o7: [ ; = | Handheight detection : Off v
ing Midi channel : [Auto [ ] Veloaty scalingon : auto ||
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Un pop-up indiquant que le boitier a été trouvé devrait apparaitre.
/& Laser Harp Remote Controller - X
File Laser Harp Box Options ?
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Allez maintenant sur « Laser Harp Box » puis « Firmware Update »

VA Laser Harp Remote Controfier; - X
File | Laser Harp Box Options ?
Pt COM port selection »
= Read LH Box -
0 scription
80 = Write LH Box
%D i Fi re update ame : Type: Notes |w
o
D os: Openmode:Sow |v|  Closemode:Sow |v|  Spanbeams:[100 |+
[os:
[@o7: N cniuate) Hand height detection : [Off =
Dos: Midi channel : |Auto v | Velodty scaiingon: Auto | v
o
%iﬁl Midi bank : 7/B0 20 00/C0 00  Veloity scaling off : [Auto | v
ik Laser beams configuration
014
15:
gle: Number: 1 2 3 4 5 6 7 8
(NBV4
(NBE]
INBE] g
(NE:]
J:o o o0 0o 0o 0o 0o o
Activated: V| W W V. VI VI vV Vv
presets | Be—|]: MM | B: Hl |
Notes selection
Number of notes : | 0/5 | Selected notes :
Copy patch —
SBEGREE
Erase patch
Updates Laser Harp Box firmware Connectionstate ¥ Tx @ Rx @

Indiquez alors ou se trouve le fichier « LaserHarp.bin » que vous avez recu par mail et qui
est lié a votre boitier.

/&\ Laser Harp Remote Controller =%
File Laser Harp Box Options ?
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Cliquez sur « OK ». Le fichier est alors transmis au boitier.




/& Laser Harp Remote Controller - X
File Laser Harp Box Options ?
[ZIZN Playist | General |
Do1: Patch description
ggg Patch name :
Dos:
os: Openmode : Slow | v | Close mode : Slow
06: 5
gon Midi configuration : =
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Mos
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|
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Erase patch
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. . . .,
Une fois la transmission terminée:
/& Laser Harp Remote Controller - X
File Laser Harp Box Options ?
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Le boitier redémarre :




Et vous devriez voir apparaitre I'écran d’accueil avec votre nom :

e 1 come
DEVELOFMENT TEAM

Honcommercial == LF
' BHRRFELRSER  walBds

Suivi de I'écran principal :

5

Wi, HARFELASER . COM
Start Conf Learr

La mise a jour est alors terminée.
Pour les mises a jour suivantes, il ne sera plus né  cessaire d’ouvrir le boitier. Il suffira

de le démarrer en maintenant la touche du milieu ap  puyée pour accéder au
programme d’amorc¢age et refaire une mise a jour via I'application LHRC.
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